Proyecto basico y de ejecucion adecuacion del “Cami de sa Via”.

Emplazamiento: Poligono 2, Parcela 9011
Promotor: Ajuntament de Santa Eugénia
Arquitecto: Rafael Balaguer Montaner.
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1. MEMORIA DESCRIPTIVA.
2. Agentes.

- Promotor.

El Promotor del proyecto es el Ayuntamiento de Santa Eugenia con CIF PO705300B, con sede en la Plaza Bernat de Santa
Eugenia 7, Santa Eugenia 07142 llles Balears, como representante del Municipio, propietario de la parcela donde se sitta el
proyecto. Se constata mediante escritura que se adjunta anexa.

- Proyectista.
El proyecto lo realiza Rafael Balaguer Montaner arquitecto colegiado en el llustre Colegio de Baleares con el numero 343374,
y nombrado como técnico redactor al margen de su labor como técnico Municipal en este Municipio.

2.1 Informacién Previa.

- Datos de la parcela.
El proyecto se ubica en la parcela con referencia catastral 070532A002090110000ZO en el poligono 2, parcela 9011 con una
superficie de 1.247 m2, y la parcela 347 con una superficie de 933m2 de uso principal AGRARIO.

La ficha catastral no incluye un tramo que pertenece al sistema viario urbano. El ambito de proyecto esta clasificado como
SRG de acuerdo a los datos que constan en el visor del PTM.

La topografia es la de una seccién de via de tren, sobre el terreno preexistente. Se trata de un relleno de gravas que
generan una explanada de unos 4m de ancho, estabilizadas mediante taludes laterales de unos 3m de media
dependiendo de la topografia adyacente. Con una longitud de 530m la cpota topografica varia desde los 114.6 junto a la
calle Estaci6 113.68 en el punto mas bajo en la parte central del recorrido y 116.68 en el extremo junto al cementerio.

- Los limites.

Limite Oeste. El camino conecta con el Carrer de s’Estacio, limite urbano de Sta. Eugenia.

Limite Este. El camino conecta con el Carrer Fra Juniper Serra, ya en suelo rustico, junto al almacén Municipal situado en el
Cementerio Municipal.

Limite Norte. Limita con propiedades vecinas situadas en suelo rustico, y dedicadas a la explotacién agricola

Limite Noroeste. Limita con propiedades vecinas situadas en suelo rustico y dedicadas a la explotacién agricola

- La vegetacion.
La parcela tiene la vegetacion tipica de cuneta sin tratar, donde han implantado semillas varias, zarzas, ...

- Entorno.

La parcela del proyecto se sitia en el Término Municipal de Santa Eugeniaconecta mediante un paseo frecuentado por los
habitantes del Municipio las calles s’Estacid y Fra Juniper Serra, completando el camino al Peu del Puget que sale de la
plaza Puget y llega al cementerio. Proporciona unas excelentes vistas del Liogaret de Ses Alqueries declarado BIC, conjunto
histérico.

- Normativa urbanistica de aplicacion.

De acuerdo con la informacion territorial disponible a través del visor del PTM la parcela de una superficie de 1.325 m2 esta
situada en la Unidad Paisajistica UP9 (Pla) en una proporcion desconocida ya que el PTM no dispone de datos sobre esta
parcela.

- Se adjuntan los documentos graficos y escritos obtenidos a través del visor del PTM. (Anejo 1).
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- Anexo a la memoria urbanistica

PROYECTO:

o

ADECUACION DEL CAMI DE SA VIA

—_—————— —
== == EMPLAZAMIENTO: PARCELA 9011 POLIGONO 2.
=== =
== N =
—_—
=
] ’ == MUNICIPIO: SANTA EUGENIA. @)
== =
= =
~ =
= =
= = PROPIETARIO: AYUNTAMIENTO DE SANTA EUGENIA
COL-LEGI OFICIAL
'
D ARQU ITECTES ARQUITECTO: RAFAEL BALAGUER MONTANER
ILLES /AyBALEARS
ANEXO A LA MEMORIA URBANISTICA
Art. 140.2 de la Ley 2/2014 de Ordenacion y Usos del Suelo de las llles Balears (BOIB N° 43 DE 29/03/14)
Planeamiento vigente: Municipal NN. SS. DE SANTA EUGENIA (APROV. 20/02/2003) (2)
Sobre Parcela NN.SS. DE SANTA EUGENIA (APROV. 20/02/2003) Y PTM — PLA TERRITORIAL INSULAR DE MALLORCA 3)

Reuline la parcela las condiciones de solar segun el Art. 30 de la LOUS

Si

No
CONCEPTO PLANEAMIENTO PROYECTO
Clasificacion del suelo RUSTICO RUSTICO

PTM: SRG/ATH

PTM: SRG/ATH

Calificacion
NNSS: AIA, ATH NNSS: AIA, ATH

Fachada minima -
Parcela

Parcela minima - - 1325 M2
Ocupacion o
Profundidad edificable -M2 0.00 M2
Volumen (m3/m?)
Edificabilidad (m2/m?) -M2 8) 0.00 M2

AGRICOLA VIAL
Uso 9)
PEQUENAS INFRAES

Situacion Edificio en Parcela / Tipologia AISLADA (10)

Entre Edificios -

Fachada 3.00M >3.00 M
Separacion

Fondo 3.00 M >3.00 M
linderos

Derecha 3.00 M >3.00 M

lzquierda 3.00M >3.00 M

Reguladora 8.00 M

Metros
Altura Maxima Total 8.00 M

N° de Plantas 2 PLANTAS 12)
indice de intensidad de uso - (13)

Observaciones:

SE TRATA DE OBRAS DE RECUPERACION Y MEJORA y AMPLIACION DE LA SECCION DEL CAMINO EXISTENTE FORMADO POR EL PASO DE LAS VIA FERREAS

(14

En Palma de Mallorca_a 19 de julio de 2016.

El Arquitecto
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PLANO DE EMPLAZAMIENTO

2.2 Descripcion del proyecto

- Objeto del proyecto vy justificacién de la necesidad de las actuaciones.

El objeto de presente proyecto es la adecuacion y mejora del Cami de Sa Via, formado por la explanaciéon de gravas que
antiguamente soportaban los railes de la via férrea y permitir disfrutar de un paseo adecuado a los habitantes y visitantes del
municipio de Santa Eugenia.

- Descripcion general del encargo.

El Ayuntamiento de Santa Eugenia realizdé el encargo del presente proyecto al arquitecto redactor de este documento,
Rafael Balaguer Montaner.

Con la intencion de adecuar el firme y dotar al paseo de vegetacion, bancos y un kit de gimnasia, para fomentar estos
paseos a la vez de disfrutar de las vistas del Pla, de Ses Alqueries, saliendo apenas del casco urbano.

Se prevén las siguientes actuaciones:
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- Encintado mediante dos perfiles longitudinales a lo largo del camino, de una cama drenante de gravas que impidan
la formaciéon de charcos, recuperando las antiguas vias férreas, o en caso de no poder acceder a ellas mediante un perfil
angular hincado en el terreno.

- Formacion de unos balcones, que mediante un muro prefabricado de hormigéon formaran una terraza de gravas
conteniéndolas, ampliando el ancho del paseo y permitiendo una pequefia explanada donde se situara un banco.

- Plantacion en el limite sur, de arbolado para que una vez arraigado y en crecimiento proporciones una proteccion al
viento y al sol veraniego, que haga mascémodo el paseo.

- Plantacion en ambas cunetas de especies vegetales tipicas de la zona, que con escaso mantenimiento generen
olores, frescor y color en las distintas estaciones del afio.

2.3 Cumplimiento del CTE y prestaciones.

El presente proyecto queda fuera del ambito de aplicacion delCoédigo Técnico de la Edificacion segun lo establecido en su
Avrticulo 2.

3. MEMORIA JUSTIFICATIVA
Justificacion del la tramitacion.

El presente proyecto tiene por objeto la adecuacion de una via ferroviaria que ha dejado de tener este uso, propiedad del
Municipio de Santa Eugenia, y convertirlo en espacio publico para uso y disfrute de los habitantes del municipio y de la isla.

El Ayuntamiento ha considerado la necesidad de potenciar las infraestructuras ya existentes en la zona mediante la
adecuacion de la parcela en estudio. Las instalaciones seran de caracter totalmente publico y no se prevé ninguna
restriccion para su uso.

Todas las actuaciones y dada la naturaleza del proyecto, requeriran un cuidadoso replanteo durante la propuesta en obra.

4, MEMORIA CONSTRUCTIVA:
4.1 Previsiones técnicas.

Se trata de obras de urbanizacién o paisajismo en un entorno natural. No existen edificaciones, Unicamente la adaptacion
a las vias perpendiculares, de inicio y fin de la actuacion, el Carrer de s’Estacid, limite urbano de Sta. Eugenia y el Carrer Fra
Juniper Serra, ya en suelo rustico, junto al almacén Municipal situado contiguo al Cementerio Municipal.

Se prevén las siguientes actuaciones:

- Replanteo de los limites y del eje del camino, niveles de base de muros de contencién por medio de un topoégrafo. El
Ayuntamiento dispone de un topografico de la propiedad que se pasara a la empresa adjudicataria.

- Excavacion/relleno de la base para levantar los muros de contencién de tierras.
- Relleno de la zanja con hormigén de limpieza.

- Colocaciéon de gaviones y relleno de los mismos in situ, a las cotas indicadas, con tal de que presenten una defensa
en el camino de unos 45cm de altura. Una vez relleno se coseran con alambre y atirantaran con redondos, como se indica
en los detalles de proyecto. Las caras del gavion dependera de la situacion del mismo, se buscara que las caras vistas
siempre estén realizadas con la malla electro soldada elegida.

- Relleno de gravas, de varios tamafios, a modo de zahorra. Siempre con el compromiso medioambiental de utilizar
material reciclado, con las garantias que ofrece el Mac Insular, o similar, y que en este caso ofrece mediante convenio el
material a coste 0€. Nivelado con la seccién del camino. Previamente se enterrara en un lateral la red de alumbrado y en el
otro lado la red de riego.
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- Ejecucioén de la secciéon central un hormigon con fibras desactivado mediante el suministro, extendido y vibrado de
una solera de hormigébn H200 de 12 cm de espesor. Aplicacion de agente desactivante en estado fresco de la solera.
Lavado a presion de la solera. no se ha contemplado la modificacion del color por falta de presupuesto (posible mejora). Si
se ejecuta en primer lugar sera necesario contar con encofrado reutilizable y flexible para adaptarse a la curvatura del
trazado.

- Ejecucion de pavimento ecoldgico de 10/15 cm en el lateral donde se sitan las vistas hacia Ses Olleries y bancos
luminarias tipo baliza Led. Puntualmente se pueden formar alcorques para plantacion.

- Ejecucion de pavimento de gravas de tamafio medio de 10-15cm.

- Plantacion en el limite sur, de arbolado para que una vez arraigado y en crecimiento proporcione una proteccion al
viento y al sol veraniego, que haga méas comodo el paseo. Las especies escogidas son la Sophora japdnica o el Aimez o el
algarrobo, con una unidad cada 18m a lo largo del paseo, que pueden llegar a los 10/15m de altura y un ancho de copa
de unos 6/8m de diametro.

- Plantacion de plantas ornamentales en la medida de lo posible, en la seccién indicada, tipo buganvillas, rosales,
romeros y lavandas. Se proponen unos enrejados de malla ganadera fijadas al terreno y dobladas en obra para que las
treapdoras puedan cubrirlas con el tiempo (mejoras en vegetacion).

4.2 Sistemas de acabados.

Pavimentos:

- Solera de hormigén con fibras y desactivado. No se contempla ninguna pieza de encintado, pudiéndose utilizar las
gravas como limite y un poliestireno extruido como separador. El pavimento tendra juntas de hormigonado cada 3m,
formando asi piezas de no mas de 12m?2.

- Pavimento ecolégico de 10/15 cm de espesor con aportacion de material de préstamo extendido y compactado,
adicciéon de conglomerante (cemento 2-3%) y polimeros ecolégicos. En el limite de contacto con el muro gaviéon sera
necesario confinar la seccién, para ello se debe contemplar un geotextil para evitar la pérdida del material

Muros:

- Gaviones de 200.85.85 cm y 200.65.65 cm formados por una cajén realizado con una malla electrosoldada de
100.50mm de ancho de paso realizada con barras de 4mm de acero galvanizado. En las caras no visibles se puede, utilizar
malla de doble torsibn galvanizada u plastificada en sustitucion. Una vez situada se rellenara de piedra tipica del lugar para
trabajos en piedra seca.

4.3 Sistemas de acondicionamiento e instalaciones.

- lluminacién. Se prevé la iluminacion de todo el recorrido mediante la ampliacion de la red de alumbrado publico
enterrado, protegido por un cuadro de proteccién al inicio y la colocacion de tomas de tierra en la primera, otras cada 5
luminarias. y en la Ultima. Se situaran arquetas cada 40 metros. El alumbrado se realizara mediante balizas de aprox. 80cm
de altura LED3000 de 8W

- Riego. Se preveé la conexion a la red de una red de riego. Con Control desde el almacén municipal y bocas de riego
cada 36m ( en espacio entre arboles alternos)

4.4 Equipamiento

Mobiliario urbano:
Los bancos se realizaran mediante vigas de madera tratada, y uniones con perfileria metalica. Estos bancos son de gran
longitud, hasta 5m, se colocaran segun replanteo.

Los kits de gimnasia se situaran a lo largo del paseo.

Proyecto basico y de ejecucion de adecuacién del Cami de saVia. Poligono 2, parcela 9011,Santa Eugénia.
Memoria - Julio 2016



5. OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES.

- Decreto 145/97 y Decreto 20/2007. Condiciones de Habitabilidad.

No es de aplicacion al tratarse de un proyecto de paisaje.

- Decreto 110/2010. Reglamento para la mejora de la accesibilidad y la supresion de barreras arquitectonicas:

CLASES DE BARRERAS ARQUITECTONICAS
Se indican las fichas a cumplimentar en funcion del tipo de barreras arquitecténicas que tiene el proyecto o intervencion a

realizar.

Barreras oNo

En referencia al Decreto 110/2010, no se requiere ninguna prevision especifica.

urbanisticas

xSi

Elementos de
urbanizacion

Itinerarios para peatones

Parques, jardines, plazas, espacios libres publicos

y playas

Servicios higiénicos

Aparcamientos

Mobiliario urbano

FICHA 01.01

Barreras en la
edificacion

XNo

En referencia al Decreto 110/2010, no se requiere ninguna prevision especifica.

oSi

Edificaciones
de uso
publico

Comercial

Tiendas, grandes almacenes,
mercados, centros
comerciales, galerias
comerciales y analogos.

Administrativo

Centros de la Administracion
publica, bancosy cajas,
edificios de oficinas, centros
docentes en régimen de
seminario o analogos.

Residencial
publico (1)

Hoteles, hostales, residencias,
pensiones, apartamentos
turisticos, colegios mayores,
residencias de estudiantes y
analogos

Edificaciones
publicas

Edificios que alberguen usos
culturales, restauracion,
espectaculos, reuniones,
deportes, ocio, auditorios,
juegos y similares, religiosos
(iglesias, mezquitas, santuarios
y anélogos) y transporte de
personas

Docente

Guarderias, educacion
infantil, primaria o secundaria,
bachillerato, formacién
profesional o formacién un
universitaria

Asistencial

Albergues de transeulntes, las
viviendas tuteladas, los
centros de rehabilitacion, los
centros de dia y analogos

Cuerpos de
seguridad

Cuarteles del ejército y las
fuerzas de seguridad locales y
estatales, las comisarias, las
instalaciones militares y de
proteccion civil y analogas

FICHA 02.01
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Sanitario Hospitales, centros de salud,
oficinas de farmacia,
residencias geriatricas,
consultorios, centros de
analisis clinicos, ambulatorios

y analogos
Aparcamiento Garajes y aparcamientos
Unifamiliar
Edificios  de | Plurifamiliar FICHA 02.02
viviendas Con

aparcamientos

OBSERVACIONES: Art. 14. Obras en la via publica: proteccion y sefializacion

Deberan asegurar las condiciones generales de accesibiidad y de seguridad de las personas en los itinerarios para
peatones. Estos itinerarios se dotaran de elementos de proteccién y sefializaciéon para que sean seguros y accesibles para
todos, segun el punto 1.3.3 del anexo 1y los puntos 4.4.1 y 4.5.1.b) del anexo 4.
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(Definicion de los elementos urbanisticos a verificar) FICHA 01.01

BARRERAS ARQUITECTONICAS URBANISTICAS

Elementos de la
urbanizacion

oNo

El Decreto 110/2010, no requiere ninguna prevision especifica.

xSi

xltinerarios para
peatones (Art. 9)

oNo

El Decreto 110/2010, no requiere ninguna prevision especifica.

xSi

1. En uso publico o comunitario destinados al transito de
peatones seran accesibles segun el punto 1.1.1 del anexo 1y en los
puntos 4.4.1y 4.5.1.b) del anexo 4.

2. Las escaleras si no disponen de un recorrido alternativo accesible,
deberan ser accesibles segin lo indicado en el punto 1.2.4 del
anexo 1y el punto 4.5.1.b) del anexo 4.

xParques, jardines,
plazas,espacios
libres publicos y
playas (Art. 10)

oNo

El Decreto 110/2010, no requiere ninguna prevision especifica.

xSi

1. Segun el punto 1.1.1 del anexo 1y el punto 4.5.1.b) del anexo 4.

2. Las zonas ajardinadas en contacto con zonas de circulacion de
personas y que tengan un desnivel superior a 15 centimetros estaran
siempre delimitadas por un bordilo de 10 centimetros de altura
minima o por un cambio de textura del pavimento que permita la
localizacion a las personas con visibilidad reducida. Se prohiben las
delimitaciones efectuadas Unicamente con cables, cuerdas o
similares, siempre que no formen parte de una barandilla.

3. Los arboles que se sitien en estos itinerarios deberan tener
cubiertos los alcorques con rejas u otros elementos enrasados con el
pavimento circundante, salvo si el itinerario tiene un paso libre para
peatones de una anchura superior a 150 centimetros.

4. En el espacio entre el pavimento y un plano paralelo a éste Ultimo
situtado a una altura de 220 centimetros, no podran sobresalir
arbustos, ramas o similares, mas alla de la vertical del limite de la
zona de jardin, la cual se considera que se delimita por el bordillo
definido en el articulo 10.2. Se prestara especial atencion a la poda
de arboles cuyas ramas se encuentren a alturas inferiores a la
establecida.

5. Los arboles que tengan el tronco inclinado en mas de veinte
grados y que supongan un obstaculo se sefalizaran
adecuadamente.

6. El itinerario fronterizo con la playa y el acceso a la arena seran
accesibles (anexo 1).

7. Si existe transporte publico (urbano o interurbano), la parada mas
proxima a las pasarelas de acceso a la playa cumpliran el punto
3.1.2 del anexo 3y en los puntos 4.4.3, 4.5.1.a) y 4.5.2. del anexo 4.

8. Seran accesibles (puntos 1.2.8. y 1.2.9 del anexo 1), pasarelas,
rampas, servicios sanitarios, cabinas de ducha y cualquier otro
elemento, permanente o temporal, cuya funcién sea permitir llegar
a las playas y zonas de bafio.

o Servicios
higiénicos (Art. 11)

x No

El Decreto 110/2010, no requiere ninguna prevision especifica.

oSi

Los servicios higiénicos en vias y espacios libres de uso publico
dispondran, como minimo, de un cuarto higiénico y un itinerario
para peatones accesible, segin el punto 1.2.8 del anexo 1, los
puntos 4.3 y 4.5.1.b) del anexo 4 y con los simbolos indicados en el
anexo 5.

oAparcamientos

x No

El Decreto 110/2010, no requiere ninguna prevision especifica.
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(Art. 12) oSi 1. Una plaza accesible, mas otra por cada 33 plazas, tan
préxima como sea posible a los vados de acceso a la acera, segin
el 1.2.7 del anexo 1.

2. Los accesos para peatones a estas plazas de aparcamiento
deberan cumplir las condiciones establecidas en los articulos
anteriores y, especialmente, aquello que determina el articulo 9.

3. Se sefializaran pintando en el suelo el simbolo internacional
de accesibilidad y con la correspondiente sefial vertical de reserva
de aparcamiento.

4. Los grupos de bafios comunitarios tendran como minimo un
cuarto higiénico accesible, segun lo dispuesto en el punto 2.3.5 del
anexo 2.
oNo En referencia al Decreto 110/2010, no se requiere ninguna prevision especifica.
Mobiliario urbano xSi 1. En los espacios libres de uso publico accesibles, los elementos del mobiliario urbano para

usos diferenciados seran accesibles, segun los puntos 1.3.1 y 1.3.2 del anexo 1.El itinerario de
aproximacion a estos elementos de mobiliario urbano sera accesible, de acuerdo con las

condiciones establecidas en el apartado 1.1.1 del anexo 1.

4.1. ITINERARIO DE PEATONES ACCESIBLE

ITINERARIO Anchura minima de 1,80m y una altura minima libre de obstaculos en todo el recorrido de 2,20
metros. Excepcionalmente, se permitiran estrechamientos puntuales hasta a 1,50 metros. No
incluira ninguna escalera ni peldafo aislado.

CAMBIO DE La anchura libre de paso permitira inscribir un circulo de 1,20 metros de diametro.

DIRECCION

CAMBIO DE La anchura libre de paso permitira inscribir un circulo de 1,50 metros de diametro.

SENTIDO

PENDIENTES Longitudinal: < 3.00m max. 10% entre 3y 6.00 mt; max. 8% ; entre 6 y 9 maximo 6%

Transversal: no superior al 2%.

PAVIMENTO Sera duro, no deslizante de clase 3 y sin relieves diferentes de los propios del grabado de les
piezas.

VADOS Los vados que formen parte del itinerario seran accesibles.

ELEMENTOS Y Los elementos de urbanizacion y de mobiliario que formen parte de este itinerario seran

MOBILIARIO accesibles.

OTROS Siempre que no haya una guia natural (fachadas, zocalos, margenes en espacios ajardinados, o

similares) se creara un itinerario continuo para personas con visibilidad reducida mediante un
pavimento con textura diferenciada del resto del pavimento del itinerario con alto contraste de
color y sera no deslizante, segun las condiciones de resbalacidad de suelos del CTE.

En las zonas urbanas consolidadas, cuando no sea posible el cumplimiento de alguna de dichas
condiciones, se asegurara siempre un paso libre de obstaculos para peatones de 0,90 metros de
anchuray 2,20 de altura, como minimo.

4.2. ITINERARIO MIXTO DE PEATONES Y VEHICULOS ACCESIBLE

ITINERARIO Tendra una anchura libre minima de 3,00 metros y una altura libre de obstaculos en todo el
recorrido de 2,20 metros.
No incluira ninguna escalera ni peldafio aislado.

PENDIENTES Longitudinal: < 3.00m max. 10% entre 3y 6.00 mt; max. 8% ; entre 6 y 9 maximo 6%
Transversal: no superior al 2%.

PAVIMENTO El pavimento sera duro, no resbaladizo, de clase 3y sin recrecidos diferentes de Iso propios
del gravado de las piezas.

VADOS Los vados que formen parte del itinerario seran accesibles.

ELEMENTOS Y Los elementos de urbanizacién y de mobiliario que formen parte de este itinerario seran

MOBILIARIO accesibles.

4.3. PAVIMENTOS EN ESPACIOS DE USO PUBLICO

CARACTERISTICAS

Sera duro, no resbaladizo clase 3y sin relieves diferentes a los propios del grabado de les piezas. | X
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Se admite en parques y jardines, pavimentos de tierras compactadas con un 90% PM (proctor
modificado).

COLOCACION Las rejas y los registros se colocaran enrasados con el pavimento circundante y los enrejados
perpendiculares u oblicuos al sentido de la marcha.
REJAS Las aberturas de las rejas colocadas en itinerarios de peatones tendran una dimensién que

permita la inscripciéon de un circulo de 0,01 metros de diametro como méaximo.

ANCHURA DE PASO

La anchura libre minima sera de 1,80 metros. Se admiten reducciones puntuales de hasta 1,50
metros.

El itinerario de peatones que atraviese el vado de entrada y salida de vehiculos no quede
afectado por una pendiente longitudinal superior al 10%.

PENDIENTES Las pendientes que conforman el vado no podran ser superiores al 10%.
El itinerario de peatones que atraviese el vado de entrada y salida de vehiculos no quede
afectado por una pendiente transversal superior al 2.

PAVIMENTO La unién entre el plano inclinado del vado y la calzada estara enrasado.

Se sefializard con un pavimento de textura diferenciada de forma troncocénica con una altura
de los botones de 4m/m, el cual no podra emplearse en los vados de acceso a garajes.

4.4. PASOS DE PEATONES ACCESIBLES

VADO ACCESIBLE

Se salvara el desnivel entre la acera y la calzada con un vado accesible.
Los vados que forman el paso de peatones estaran enfrentados.

ISLOTE Cuando atraviese un islote intermedio a las calzadas rodadas, éste quedara rebajado al mismo
nivel de las calzadas con una anchura igual a la del paso de peatones y tendra una longitud
minima de 1,50 metros. El pavimento del islote se diferenciara del de la calzada, sera de piezas de
forma troncocdnica con una altura de los botones de 4mm.

PASO DE Los pasos de peatones elevados tendran las pendientes inferiores al 10%.

PEATONES

4.5. ELEMENTOS DE PROTECCION Y SENALIZACION DE LAS OBRAS EN LA VIA PUBLICA

PROTECCION /
SENALIZACION

Los andamios, zanjas o cualquier tipo de obras en la via publica se deberan sefalizar y | x
proteger mediante barreras estables y continuas que quedaran iluminadas toda la noche. Se
colocaran los elementes de proteccion y sefializacion de forma que las personas con
disminucion visual puedan detectar a tiempo la existencia del obstaculo. No se utilizaran
cuerdas, cables o similares. Habra una iluminacién minima de 20 lux a nivel del suelo para
advertir de la presencia de obstaculos o desniveles.

ITINERARIO

Se procurara mantener el itinerario original aunque se deban hacer pequefias adaptaciones. | x
S6lo en los casos en que esto no fuera posible, se adoptara un itinerario alternativo, que
tendra una anchura libre minima de 0,90 metros y una altura libre de obstaculos de 2,20
metros. Se limitara el itinerario alternativo mediante la colocacién de barreras continuas y
estables, con una altura minima de 0,90 metros y con una base de soporte que no invada la
parte libre para peatones.

PERIMETRO

El perimetro de la zona de obras estara totalmente cerrado mediante sistemas de cerramiento | x
contindo y estables de altura minima de 0,90 metros.

CONSIDERACIONES FINALES DEL PRESENTE PROYECTO

El presente proyecto es de urbanizacion por lo que algunas de las disposiciones del Decreto no se cumplen debido a
razones de caracter historico-artistico, de condiciones fisicas del terreno, de imposibilidad material u otra razén, lo que se
justifica en el apartado anterior de observaciones particulares del presente proyecto.
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NORMATIVA TECNICA APLICABLE

00 GENERAL

E ESTRUCTURA Y CIMENTACION
E.0O1  Acciones

E.02 Estructura

E.03 Cimentacién

C SISTEMA CONSTRUCTIVO Y ACONDICIONAMIENTO
C.01 Envolventes
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00 GENERAL

LOE LEY DE ORDENACION DE LA EDIFICACION
L 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado
BOE 06.11.1999 Entrada en vigor 06.05.2000

Modificaciones:

L 53/2002, de 30 de diciembre, de acompafiamiento de los presupuestos del 2003.

BOE 31.12.2002 Modifica la disposicion adicional segunda

L 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitacion, regeneracion y renovacion urbanas, modifica los articulos. 2 'y 3.

BOE 27.06.2013 Modifica los articulos2y 3

L 20/2015, de 14 de julio de ordenacion, supervision y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras

BOE 15.07.2015 Modifica el art. 19 y la Disposicion adicional primera. Se afiade: Disposicion transitoria tercera y
Disposicion derogatoria tercera.

CTE CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
BOE 28.03.2006 Entrada en vigor 29.03.2006

Modificacion | del CTE RD 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda

BOE 23.10.2007

Correccion de errores del RD 1371/2007

BOE 20.12.2007

Correccion de errores y erratas del RD 314/2006

BOE 25.01.2008

Modificacion Il del CTE O VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda

BOE  23.04.2009

Correccion de errores de la O VIV/984/2009

BOE  23.09.2009

Modificacion Il del CTE RD 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de la Vivienda

BOE 11.03.2010

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo que declara nulo el art. 2.7 del CTE asi como la
definicion del parrafo segundo de uso administrativo y la definicion completa de publica concurrencia del DB S|
BOE 30.07.2010

Modificacion IV del CTE Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitacion, regeneracion y renovacion urbanas.
BOE 27.06.2013 Modifica los articulos 1y 2y el anejo Il de la parte | del CTE

Modificacion V del CTE O FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento.

BOE 12.09.2013 Actualizacion del DB HE. Entrada en vigor 13.03.2014

Correccion de errores de la O FOM/1635/2013

BOE 08.11.203

NORMATIVAS ESPECIFICAS DE TITULARIDAD PRIVADA
En el presente proyecto no se ha podido verificar el cumplimiento de aquellas normativas especificas de titularidad privada
no accesibles por medio de los diarios oficiales

E ESTRUCTURA Y CIMENTACION

E.01 ACCIONES

CTE DB SE-AE Seguridad estructural. ACCIONES EN LA EDIFICACION
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
BOE  28.03.2006

NCSR 02 NORMA DE CONSTRUCCION SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACION
RD 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento
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BOE 11.10.2002 Cumplimiento obligatorio a partir de 12.10.2004

E.02 ESTRUCTURA

EHE- 08  INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL

RD 1247/2008, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia

BOE 22.08.2008 Entrada en vigor 01.12.2008

Correccion de errores:

BOE 24.12.2008

Observaciones: Deroga la “Instrucciéon de hormigén estructural (EHE)” y la “Instruccién para el proyecto y la ejecucion
de forjados unidireccionales de hormigdn estructural realizados con elementos prefabricados (EFHE)”.

Asi mismo, el RD1339/2011 derog6 el RD1630/1980 referente a la fabricaciéon y empleo de elementos resistentes para pisos y
cubiertas quedando eliminada la autorizacién de uso para estos elementos. Entonces desde el 15 de octubre de 2011 se
requiere Unicamente la documentaciéon correspondiente al marcado CE de los productos de construccion que lo requieran.

CTE DB SE-A Seguridad estructural. ACERO
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006

CTE DB EAE INSTRUCCION DE ACERO ESTRUCTURAL
RD 751/2011, de 24 de mayo, del Ministerio de la Presidencia
BOE 23.06.2011 Entrada en vigor 24.12.2011

Observaciones: En las obras de edificaciéon se podran emplear indistintamente la Instrucciéon de Acero Estructural (EAE) y
el Documento Basico de Seguridad estructural — Acero (DB SE-A)
CTE DB SE-F Seguridad estructural. FABRICA

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006

CTE DB SE-M Seguridad estructural. MADERA
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006

E.03 CIMENTACION
CTE DB SE-C Seguridad estructural. CIMIENTOS

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006

C SISTEMA CONSTRUCTIVO Y ACONDICIONAMIENTO

C.01 ENVOLVENTES

CTEDBHS 1 Salubridad. PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006

RC 08 INSTRUCCION PARA LA RECEPCION DE CEMENTOS
RD 956/2008, de 6 de junio, del Ministerio de la Presidencia
BOE 19.06.2008 Entrada en vigor 20.06.2008

C.02  AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACION

CTEDB HE 1 AHORRO DE ENERGIA
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006
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CTE DB HR PROTECCION FRENTE AL RUIDO

RD 1371/2007, de 18 de octubre, del Ministerio de la Vivienda

BOE 23.10.2007

Observaciones: Deroga la NBE CA-88 sobre Condiciones Acusticas en los edificios

LA LEY DEL RUIDO
RD 37/2003, de 17 de noviembre, de la Jefatura del Estado
BOE 18.11.2003

DESARROLLO DE LA LEY DEL RUIDO
RD 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia
BOE 23.10.2007

| INSTALACIONES

1.01 ELECTRICIDAD

REBT02  REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION

RD 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia

BOE 18.09.2002 Entrada en vigor 18.09.2003

Modificacién RD 1053/2014, de 12 de diciembre

BOE 31.12.2014 Entrada en vigor 01.07.2015

Observaciones: Este RD aprueba la nueva (ITC) BT52 y modifica las (ITE)s BT02, BT04, BT05, BT16 y BT25

CTEDBHE5 Ahorro de energia. CONTRIBUCION FOTOVOLTAICA MINIMA DE ENERGIA ELECTRICA
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO APLICABLE EN LA TRAMITACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA COMUNITAT
AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS

D 36/2003, de 11 de abril, de la Conselleria d’Economia, Comerg¢ i Industria por el que se modifica el D 99/1997, de 11 de
julio, de la Conselleria d’Economia, Comerg i Industria

BOIB 24.04.2003

REGULACION DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE, DISTRIBUCION, COMERCIALIZACION, SUMINISTRO Y PROCEDIMIENTOS DE
AUTORIZACION DE INSTALACIONES DE ENERGIA ELECTRICA

RD 1955/2000, de 1 de diciembre, del Ministerio de Economia

BOE 27.12.2000

Modificacién RD 56/2016 de 12 de febrero

BOE 13.02.2016

REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TECNICAS Y GARANTIAS DE SEGURIDAD EN LINEAS ELECTRICAS DE ALTA TENSION Y SUS
INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-LAT 01 A 09

RD 223/2008, de 19 de marzo, del Ministerio de Industria Turismo y Comercio

BOE  19.03.2008

Observaciones: Deroga D 3151/1968, de 28 de noviembre, del Ministerio de Industria

.02 ILUMINACION

CTEDB HE 3 Ahorro de energia. EFICIENCIA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACION
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006
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CTEDB SUA 4 Seguridad de utilizacion. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACION INADECUADA
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006

.03  FONTANERIA

CTEDBHS 4 Salubridad. SUMINISTRO DE AGUA
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006

CTE DB HE 4 Ahorro de energia. CONTRIBUCION SOLAR MINIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006

CRITERIO SANITARIOS DE LA CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO
RD 140/2003, de 21 de febrero, del Ministerio de Sanidad y Consumo
BOE 21.02.2003

PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES PARA SUMINISTRO DE AGUA EN LOS EDIFICIOS
D 146/2007, de 21 de diciembre, de la Conselleria de Comerg, Industria i Energia
BOIB 28.12.2007 Entrada en vigor 29.12.2007

NORMAS PARA LAS COMPARNIAS SUMINISTRADORAS DE AGUA SOBRE CONEXIONES DE SERVICIO Y CONTADORES PARA EL
SUMINISTRO DE AGUA EN LOS EDIFICIOS DESDE UNA RED DE DISTRIBUCION

Resolucion del director general de industria de 29 de enero de 2010-07-30

BOIB 16.02.2010 Entrada en vigor 17.02.2010

MEDIDAS PARA LA INSTALACION OBLIGATORIA DE CONTADORES INDIVIDUALES Y FONTANERIA DE BAJO CONSUMO Y
AHORRADORA DE AGUA

D 55/2006, de 23 de junio, de la Conselleria de Medi Ambient

BOIB 29.06.2006 Entrada en vigor 30.09.2006

REQUISITS NECESSARIS PER POSAR EN SERVEI LES INSTAL:LACIONS DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA EN ELS EDIFICIS | SE
N’APROVEN ELS MODELS DE DOCUMENTS

Resolucion del director general de Industria, de 27 de febrero de 2008

BOIB 18.03.2008

.04  EVACUACION

CTEDBHS 5 Salubridad. EVACUACION DE AGUAS
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE  28.03.2006

.05  TERMICAS

RITE  REGLAMENTO DE INSTALACIONES TERMICAS EN LOS EDIFICIOS
RD 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia

BOE 29.08.2007 Entrada en vigor 29.02.2008
Modificacién RD 1826/2009 de 27 de noviembre
BOE 11.12.2009

Correccion de errores:

BOE 12.02.2010

Modificacién RD 238/2013 de 5 de abril
BOE 13.04.2013
Modificacién RD 56/2016 de 12 de febrero

BOE 13.02.2016
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1.06 TELECOMUNICACIONES

INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
RD 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado

BOE 28.02.1998 Entrada en vigor 01.03.1998

Observaciones: Deroga la L 49/1966 sobre antenas colectivas

REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS
DE TELECOMUNICACION EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES

RD 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

BOE 01.04.2011 En vigor obligatoriamente para solicitudes de licencia a partir del 02.10.2011

Observaciones: Deroga el RD 401/2003

DESARROLLO DEL REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL
ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACION EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIOES, APROBADO POR EL REAL DECRETO
346/2011, DE 11 DE MARZO

O ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

BOE 16.06.2011

PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LAS INSTALACIONES COLECTIVAS DE RECEPCION DE TELEVISION EN EL PROCESO DE
ADECUACION PARA LA RECEPCION DE LA TELEVISION DIGITAL TERRESTRE Y SE MODIFICAN DETERMINADOS ASPECTOS
ADMINISTRATIVOS Y TECNICOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACION EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS
O ITC/1077/2006, de 6 de abiril, del Ministerio de Industria Turismo y Comercio

BOE  13.04.2006

1.07  VENTILACION

CTEDBHS 3 Salubridad CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006

1.08 COMBUSTIBLE

REGLAMENTO TECNICO DE DISTRIBUCION Y UTILIZACION DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS INSTRUCCIONES TECNICAS
COMPLEMENTARIAS ICG 01 A 11.

D 919/2006, de 28 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

BOE 04.09.2006 Entrada en vigor 04.03.2007

Observaciones: Deroga: RD 494/1988, RD 1853/1993 y O de 29 de enero de 1986

INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO DE APARATOS QUE UTILIZAN GAS COMO COMBUSTIBLE
O de 7 de junio de 1988, del Ministerio de Industria y Energia

BOE 20.06.1988

Modificacion ITC-MIE-AG 1y 2

BOE 29.11.1988

Publicacién ITC-MIE-AG 10, 15, 16, 17 y 20

BOE 27.12.1988

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MI-IP03 Y MI-IP04 INSTALACIONES PETROLIFERAS PARA USO PROPIO

RD 1523/1999, de 1 de octubre, del Ministerio de Industria y Energia

BOE 22.10.1999

Observaciones: Este RD también modifica los articulos 2, 6 y 8 del Reglamento de instalaciones petroliferas, aprobado
por RD 2085/1994, de 20 de octubre

.09 PROTECCION
CTE DB S| 4 Seguridad en caso de incendio. DETECCION, CONTROL Y EXTINCION DEL INCENDIO

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006
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CTE DB SUA 8 Seguridad de utilizacion y accesibilidad. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCION DEL
RAYO

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
RD 1942/1993, de 5 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energia
BOE 14.12.1993

Correccion de errores:

BOE 07.05.1994

NORMAS DE PROCEDIMIENTO Y DESARROLLO DEL REAL DECRETO 1942/1993, DE 5 DE NOVIEMBRE POR EL QUE SE APRUEBA EL
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS Y SE REVISA EL ANEXO | Y LOS APENDICES DE MISMO

O de 16 de abril, del Ministerio de Industria y Energia

BOE  28.04.1998

UNIFICACION DE LOS PROCEDIMIENTOS Y SIMPLIFICACION DE LOS TRAMITES EN MATERIA TURISTICA ASI COMO Y
DECLARACION RESPONSABLE DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

D 60/2009, de 25 de septiembre, de la Conselleria de Turisme

BOCAIB 01.10.2009

Observaciones: Deroga el D 13/1985, de 21 de febrero, de la Conselleria de Turisme

REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES

RD 2267/2004, de 3 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

BOE 17.12.2004 Entrada en vigor 16.01.2005

Observaciones: En sentencia de 27 de octubre de 2003, (BOE 08.12.2003) la Sala Tercera del Tribunal Supremo declaré
“nulo por ser contrario a Derecho” el anterior RD 786/2001, de 6 de julio, referente al Reglamento de Seguridad contra
incendios en establecimientos industriales.

Correccion de errores:

BOE  05.03.2005

Modificacién Real Decreto 560/2010

BOE  26.08.2010

1.10 TRANSPORTE

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES Y SU MANUTENCION
RD 2291/1985, de 8 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energia
BOE 11.12.1985

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIE-AEM 1, REFERENTE A ASCENSORES ELECTROMECANICOS
O de 23 de septiembre de 1987, del Ministerio de Industria y Energia

BOE 06.10.1987

Correccion de errores:

BOE 12.05.1988

Modificacion Orden de 12 de septiembre de 1991

BOE 17.09.1991

Correccion de errores:

BOE 12.10.1991

PRESCRIPCIONES TECNICAS NO PREVISTAS EN LA INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIE-AEM 1
R de 27 de abril de 1992, de la Direccion General de Politica Tecnolégica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
BOE 15.05.1992

DISPOSICIONES DE APLICACION DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEQ Y DEL CONSEJO 95/16/CE SOBRE ASCENSORES
RD 1314/1997, de 1 de agosto, del Ministerio de Industria y Energia

BOE  30.09.1997

Correccion de errores:

BOE 28.07.1998

Proyecto basico y de ejecucion de adecuacién del Cami de saVia. Poligono 2, parcela 9011,Santa Eugénia.
Memoria - Julio 2016



REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES
O de 30 de junio de 1966, del Ministerio de Industria
BOE 26.07.1966

Correccion de errores:

BOE 20.09.1966

Modificaciones:

BOE 28.11.1973

BOE 12.11.1975

BOE 10.08.1976

BOE 13.03.1981

BOE 21.04.1981

BOE 25.11.1981

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS EXIGIBLES A LOS ASCENSORES Y NORMAS PARA EFECTUAR LAS REVISIONES GENERALES
PERIODICAS

O de 31 de marzo de 1981, del Ministerio de Industria y Energia

BOE 20.04.1981

SE AUTORIZA LA INSTALACION DE ASCENSORES SIN CUARTO DE MAQUINAS
R de 3 de abril de 1997, del Ministerio de Industria y Energia

BOE  23.04.1997

Correccion de errores:

BOE  23.05.1997

SE AUTORIZA LA INSTALACION DE ASCENSORES CON MAQUINAS EN FOSO
R de 10 de septiembre de 1998, del Ministerio de Industria y Energia
BOE  25.09.1998

PRESCRIPCIONES PARA EL INCREMENTO DE LA SEGURIDAD DEL PARQUE DE ASCENSORES EXISTENTES
RD 57/2005, de 21 de enero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
BOE 04.02.2005

DISPOSICIONES DE APLICACION DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 95/16/CE SOBRE ASCENSORES
RD 1314/1997, de 1 de agosto, del Ministerio de Industria y Energia

BOE 30.09.1997

Correccion de errores

BOE 28.07.1998

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA AEM 1 "ASCENSORES" DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y
MANUTENCION

RD 88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Industria y Energia

BOE 22.02.2013

.11 PISCINAS Y PARQUES ACUATICOS

CTE DB SUA 6 Seguridad de utilizaciéon. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006

CRITERIOS TECNICO-SANITARIOS DE LAS PISCINAS
RD 742/2013, de 27 de septiembre, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
BOE 11.10.2013 Entrada en vigor 12.12.2013

CONDICIONES HIGIENICO-SANITARIAS PARA LAS PISCINAS DE ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTOS TURISTICOS Y DE LAS DE
USO COLECTIVO

D 53/1995, de 12 de mayo, de la Conselleria de Sanitat i Consum

BOCAIB 24.06.1995

Correccioén de errores

BOCAIB 13.07.1995
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REGLAMENTACION DE PARQUES ACUATICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS
D 91/1988, de 15 de diciembre, de Presidencia i la Conselleria de Sanitat
BOCAIB 11.02.1989

1.12 ACTIVIDADES

MEDIDAS URGENTES DE LIBERIZACION DEL COMERCIO Y DE DETERMINADOS SERVICIOS
RDL 19/2012, de 25 de mayo, de la Jefatura del Estado
BOE 26.05.2012

REGLAMENTO GENERAL DE POLICIA DE ESPECTACULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS

RD 2816/1982, de 27 de agosto, del Ministerio del Interior

BOE 6.11.2008

Observaciones Derogados los articulos del 2 al 9 (ambos inclusive) y los articulos del 20 al 23 (ambos inclusive),
excepto el apartado 2 del articulo 20 y el apartado 3 del articulo 22

DESARROLLO DE LA LEY DE ORDENACION DE EMERGENCIAS DE LAS ILLES BALEARS
D 8/2004 de 23 de enero de la Conselleria d’Interior

BOIB 23.03.2004

Observaciones Define el Plan de Autoproteccién

ATRIBUCIONES DE COMPETENCIAS A LOS CONSELLS INSULAR EN MATERIA DE ACTIVIDADES CLASIFICADAS Y PARQUES
ACUATICOS, REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO Y DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

L 8/1995, de 30 de marzo, de la Presidencia del Govern

BOCAIB 22.04.1995

REGLAMENTO DE ACTIVIDADES CLASIFICADAS
D 18/1996, de 8 de febrero, de la Conselleria de Governacié
BOCAIB 24.02.1996

NOMENCLATOR DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS SUJETAS A CLASIFICACION
D 19/1996, de 8 de febrero, de la Conselleria de Governacié
BOCAIB 24.02.1996

REGIMEN JURIDICO DE INSTALACION, ACCESO Y EJERCICIO DE ACTIVIDADES EN LAS ILLES BALEARS

L 7/2013, de 26 de noviembre, de la Presidéncia del Govern

BOIB 30.11.2013 Entrada en vigor 28.03.2014. Deroga la L16/2006 y el DL 7/2012 y parcialmente las Leyes: L12/2010,
L13/2012 y L8/2012.

S SEGURIDAD

S.1 ESTRUCTURAL

CTE DB SE Seguridad estructural. BASES DE CALCULO
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006

S.2 INCENDIO

CTE DB SI Seguridad en caso de Incendio
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006

CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCION Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCION DE SUS
PROPIEDADES DE REACCION Y DE RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO

RD 842/2013, de 31 de octubre, del Ministerio de la Presidencia

BOE 23.11.2013
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s.3 UTILIZACION

CTE DB SUA SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006

H HABITABILIDAD

CONDICIONES DE DIMENSIONAMIENTO, DE HIGIENE Y DE INSTALACIONES PARA EL DISENO Y LA HABITABILIDAD DE VIVIENDAS
ASI COMO LA EXPEDICION DE CEDULAS DE HABITABILIDAD

D 145/1997, de 21 de noviembre, de la Conselleria de Foment

BOCAIB  06.12.1997 Entrada en vigor 06.02.1998

Modificacién D 20/2007

BOIB  31.03.2007

A ACCESIBILIDAD

MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE LAS BARRERAS ARQUITECTONICAS
L 3/1993, de 4 de mayo, del Parlament de les llles Balears
BOCAIB  20.05.1993

REGLAMENTO DE SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS

D 110/2010, de 15 de octubre, de la Conselleria d’Obres Publiques, Habitatge i Transport

BOIB 29.10.2010 Entrada en vigor 30.12.2010

Modificacién Orden, de 1 de octubre, de la Conselleria d'Agricultura, Medi ambient i Territori
BOIB 27.10.2012

Correccion de errores:

BOIB 13.12.2012

CTEDB SUA 1 Seguridad de utilizacion y accesibilidad. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006

CTE DB SUA 9 Seguridad de utilizacién y accesibilidad. ACCESIBILIDAD
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006

ACCESIBILIDAD Y UTILIZACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS URBANIZADOS
O VIV/561/2010, de 1 de febrero, del Ministerio de Vivienda
BOIB 11.03.2010 Cumplimiento obligatorio a partir de 12.09.2010

Ee EFICIENCIA ENERGETICA

PROCEDIMIENTO BASICO PARA LA CERTIFICACION DE EFICIENCIA ENERGETICA DE LOS EDIFICIOS
RD 235/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia
BOE  13.04.2013
Correccion de errores
BOE  25.05.2013
Observaciones: Deroga el RD 47/2007 de 19 de enero
Amplia el &mbito de aplicacion a todos los edificios, incluidos los existentes que se vendan o alquilen a un nuevo
arrendatario cuyo certificado de eficiencia energética es exigible a partir de 1 de junio de 2013

Me MEDIO AMBIENTE
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LEY DE EVALUACION AMBIENTAL

L 21/2013, de 9 de diciembre, de la Jefatura del Estado

BOE 11.12.2013

Observaciones: Deroga la L8/2006, el RDL 1/2008 y el RD 1131/1988

LEY DE EVALUACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL Y EVALUACIONES AMBIENTALES ESTRATEGICAS EN LAS ILLES BALEARS

L 11/2006, de 14 de septiembre, de Presidencia de les llles Balears
BOIB  21.09.2006

LEY CONTRA LA CONTAMINACION ACUSTICA DE LAS ILLES BALEARS
L 1/2007, de 16 de marzo, de la Precidéncia de les llles Balears
BOIB 24.03.2007

PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE CONTRA LA CONTAMINACION POR EMISION DE RUIDOS Y VIBRACIONES

D 20/1987, de 26 de marzo, de la Conselleria d’Obres Publiques i Ordenacio del Territori
BOCAIB  30.04.1987

Co CONTROL DE CALIDAD

CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION, USO Y MANTENIMIENTO

D 59/1994, de 13 de mayo, de la Conselleria d’Obres Publiques i Ordenacié del Territori
BOCAIB 28.05.1994

Modificacion de los articulos 4y 7

BOCAIB 29.11.1994

O de 28.02.1995 para el desarrollo del D 59/1994 en lo referente al control de forjados unidireccionales y cubiertas

BOCAIB 16.03.1995

O de 20.06.1995 para el desarrollo del D 59/1994 en lo referente al control de las fabricas de elementos resistentes

BOCAIB 15.07.1995

FABRICACION Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES PARA PISOS Y CUBIERTAS
RD 1339/2011, de 3 de octubre del Ministerio de la Presidencia
BOE 14.10.2011

Observaciones: Este RD deroga el RD 1630/1980 referente a la fabricacion y empleo de elementos resistentes para pisos
y cubiertas, consecuentemente se elimina la obligatoriedad de la autorizacién de uso de elementos

resistentes para pisos y cubiertas. Entonces desde el 15 de octubre de 2011
solamente se requerira para los referidos elementos, el marcado CE

UyM  USO Y MANTENIMIENTO

MEDIDAS REGULADORAS DEL USO Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS

D 35/2001, de 9 de marzo, de la Conselleria de d’Obres Publiques, Habitatge i Transports
BOCAIB 17.03.2001 Entrada en vigor 17.09.2001

Observaciones: Deberan cumplir este decreto todos los proyectos obligados por la LOE

Re RESIDUOS

CTEDB HS 2 Salubridad. RECOGIDA Y EVACUACION DE RESIDUOS
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006

LEY BASICA DE RESIDUOS

L 10/1988, del 22 de Abril, de la Jefatura del Estado
BOE 22.05.1988

Observaciones: Deroga la L20/1986

REGLAMENTO PARA LA EJECUCION DE LA LEY BASICA DE RESIDUOS TOXICOS Y PELIGROSOS
RD 833/1988, de 20 de julio, del Ministerio de Medio Ambiente
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BOE  30.07.1988

LEY DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS

L 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado
BOE 29.07.2011

Observaciones: Deroga la Ley 10/1998 de Residuos

PRODUCCION Y GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
RD 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia
BOE 13.02.2008 Entrada en vigor 14.02.2008

PLA DIRECTOR SECTORIAL PER A LA GESTIO DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO-DEMOLICIO, VOLUMINOSOS | PNEUMATICS FORA
D’US DE L’ILLA DE MALLORCA

Pleno del 29 de julio de 2002. Consell de Mallorca

BOIB 23.11.2002 Entrada en vigor 16.02.2004

PLA DIRECTOR SECTORIAL PER A LA GESTIO DELS RESIDUS NO PERILLOSOS DE MENORCA
Pleno del 26 de junio de 2006. Consell de Menorca
BOIB  03.08.2006

Va VARIOS

MEDIDAS URGENTES PARA LA ACTIVACION ECONOMICA EN MATERIA DE INDUSTRIA Y ENERGIA, NUEVAS TECNOLOGIAS,
RESIDUOS, AGUAS, OTRAS ACTIVIDADES Y MEDIDAS TRIBUTARIAS
L 13/2012, de 20 de noviembre, de la Comunidad Autbnoma de las llles Balears
BOIB 12.01.2013 Entrada en vigor 13.01.2013
Observaciones La disposicion final tercera modifica el articulo 10 y la disposicidon adicional segunda de la Ley 1/2007
La disposicion final cuarta modifica los articulos 6, 7, 8, 15, 23, 104, 119y 123 de la Ley 16/2006
La disposicion final quinta modifica el anexo | de la Ley 11/2006
Se derogan parcialmente el Anexo |l de la L 11/2006 y el Anexo | de la Ley 16/2006

SS SEGURIDAD Y SALUD
El estudio de Seguridad y Salud, o estudio basico, es un documento independiente anexo al proyecto.

La normativa de aplicacion se detalla en el apartado 08 “Normativa de Seguridad y Salud aplicable a la obra” del
documento GUION ORIENTATIVO PARA LA REDACCION DE ESTUDIOS BASICOS DE SEGURIDAD Y SALUD

7. ANEJOS A LA MEMORIA
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7.1  Estudio geotécnico.

Debido a la naturaleza de las obras que se va a llevar a cabo y el tipo de emplazamiento en el que nos
encontramos, se considera que no es necesario realizar el Estudio Geotécnico.

7.2  Plazo de ejecucion de las obras

Se estima que el plazo de realizaciéon de las obras sera de 4 meses.

GRAFICO DEL PLAN DE OBRA
La obra se ejecutara siguiendo los siguientes plazos parciales:

12 semana | 22semana | 32semana | 42 semana | 52 semana | 62 semana | 72 semana | 82 semana
Actuaciones |Replanteo Gaviones | Gaviones | Gaviones |Gaviones Rellenos/ Rellenos
previas muros instalacione|Compactac
S ién
92 semana [102semana|ll?semana|122 semana|132 semana | 142 semana|152 semana| 162 semana
Extension de |Extension Soleras: Plantacion | Plantacion |Rellenos Bancos Conexion
soleras de soleras Curado instalacione alumbrado/r
/corte S iego

Sin embargo, la empresa constructora adjudicataria debera presentar un Grafico de Barras en el que se
indique el ritmo de construccion, siempre acorde al plazo sefialado anteriormente.

En caso de incumplimiento de plazos parciales y/o totales incurrird en las penalizaciones que en cada caso
establezca para ello la Administracion.

7.3 Clasificaciéon del contratista

La presente licitacion se encuentra en el caso observado por el, Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que
se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,
aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

“Cuando el valor estimado del contrato de obras sea inferior a 500.000 euros, la clasificacion del empresario en el grupo o
subgrupo de clasificacién que en funcién del objeto del contrato corresponda, con la categoria de clasificacion que por su
valor anual medio corresponda, acreditara su solvencia econémica y financiera y su solvencia técnica para contratar. En
tales casos, el empresario podra acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificacion, o bien acreditando el
cumplimiento de los requisitos especificos de solvencia exigidos en los pliegos del contrato y en su defecto con los requisitos
y por los medios que se establecen en el apartado 4 de este articulo.

Para los contratos no sujetos al requisito de clasificacion y no exentos del requisito de acreditacién de la solvencia
econdmica y financiera o de la solvencia técnica o profesional, cuando los pliegos no concreten los criterios y requisitos
minimos para su acreditacion los licitadores o candidatos que no dispongan de la clasificacién que en su caso corresponda
al contrato acreditaran su solvencia econémica y financiera, técnica y profesional por los siguientes criterios, requisitos
minimos y medios de acreditacion:

a) El criterio para la acreditacion de la solvencia econdémica y financiera sera el volumen anual de negocios del licitador o
candidato, que referido al afio de mayor volumen de negocio de los tres ultimos concluidos debera ser al menos una vez y
media el valor estimado del contrato cuando su duracién no sea superior a un afio, y al menos una vez y media el valor
anual medio del contrato si su duracién es superior a un afio. El volumen anual de negocios del licitador o candidato se
acreditara por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera
inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los
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empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su volumen anual de negocios mediante sus libros
de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. En los contratos cuyo objeto consista en servicios
profesionales, en lugar del volumen anual de negocio, la solvencia econémica y financiera se podra acreditar mediante la
disposicion de un seguro de indemnizacion por riesgos profesionales, vigente hasta el fin del plazo de presentacion de
ofertas, por importe no inferior al valor estimado del contrato, asi como aportar el compromiso de su renovaciéon o prérroga
que garantice el mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecucion del contrato. Este requisito se entendera
cumplido por el licitador o candidato que incluya con su oferta un compromiso vinculante de suscripcion, en caso de
resultar adjudicatario, del seguro exigido, compromiso que debera hacer efectivo dentro del plazo de diez dias habiles al
que se refiere el apartado 2 del articulo 151 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico. La acreditacion
de este requisito se efectuara por medio de certificado expedido por el asegurador, en el que consten los importes y riesgos
asegurados y la fecha de vencimiento del seguro, y mediante el documento de compromiso vinculante de suscripcion,
prérroga o renovacion del seguro, en los casos en que proceda.

b) El criterio para la acreditacion de la solvencia técnica o profesional sera el de la experiencia en la realizacion de trabajos
o suministros del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, que se acreditara mediante la relacion
de los trabajos o suministros efectuados por el interesado en el curso de los cinco ultimos afios, o de los diez Ultimos afios si se
tratara de obras, en ambos casos correspondientes al mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato,
avalados por certificados de buena ejecucion, y el requisito minimo sera que el importe anual acumulado en el afio de
mayor ejecucion sea igual o superior al 70% del valor estimado del contrato, o de su anualidad media si esta es inferior al
valor estimado del contrato. A efectos de determinar la correspondencia entre los trabajos o suministros acreditados y los
que constituyen el objeto del contrato, cuando exista clasificacion aplicable a este Gltimo se atendera al grupo y subgrupo
de clasificacién al que pertenecen unos y otros, y en los demas casos a la coincidencia entre los dos primeros digitos de sus
respectivos cédigos CPV.”

A-2, explanaciones

B-1, de fabrica u hormigébn en masa.

E-1, abastecimientos y saneamientos

E-5, defensas de margenes y encauzamientos
G-5, sefalizaciones y balizamientos viales

G-6, obras viales sin cualificacién especifica

7.4 Plazo de garantia de las obras

Se propone un afio de garantia de las obras a partir de la recepcion de las mismas, al margen de las
responsabilidades que pudieran derivarse pasado ese plazo por la existencia de vicios ocultos en su
realizacion.

7.5 Formula de revision de precios.

Debido al corto periodo de ejecucion, inferior a doce meses, no procede la revision de precios.

7.6  Adaptacion de precios al mercado

Los precios responden a la base de precios del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de
Baleares y Colegio de Arquitectos de Baleares, reducidos porcentualmente de acuerdo al tipo y dimensiones
de este tipo de obra, puesto que las bases son generales para cada tipo de obra.

Se han realizado prospecciones de mercado con el fin de obtener datos reales del mismo, que sirvan para
desarrollar este presupuesto con los materiales y forma especificada en el presente Proyecto.

Los descompuestos de los precios unitarios que figuran en el cuadro de precios niumero 2 es de aplicacion
exclusiva a las unidades de obra incompletas, no pudiendo ser reclamada por el contratista la modificacion
de precios en letra del cuadro de precios niumero 1 para las unidades totalmente ejecutadas, por error u
omisién en la descomposicion que figura en el cuadro de precios nimero 2.
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Aunque la justificacion de precios unitarios que aparece en el correspondiente anexo del documento, se
emplea hipo6tesis no coincidentes con la forma real de ejecutar las obras (jornal y mano de obra necesaria,
cantidades, tipos y coste horario de la maquinaria, transporte nombre y tipo de operaciones necesarias para
completar la unidad de obra, dosificacion, cantidad de materiales, proporcidon de varios correspondiente a
diversos precios auxiliares, etc.) estos extremos no pueden argumentarse como base para la modificaciéon del
correspondiente precio unitario y estan contenidos en un documento meramente informativo.

7.7 Ficha calculo de residuos boib 141.23/112002

Se adjunta en los Anejos a la Memoiria las fichas de calculo del volumen de residuos en cumplimentacion del

Plan Director Sectorial para la Gestion de residuos de construcciéon y demolicion, voluminosos y Neumaticos
fuera de uso.

Santa Eugénia, a 19 de julio de 2016.

Rafael Balaguer Montaner,
Arquitecto
n. colegiado 343374
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01
02
03
04
05
06
07

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL

RESUMEN DE PRESUPUESTO

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

CERRAMIENTOS.......covveeviieeeieee e
PAVIMENTOS ...t ctiee ettt e et e e st e e st e e e ettt e e sataeeessseeeanteeeanseee e steeeaaseeeasseaenmseeeansaeeensteeeanseeeannseeennnaeensnennnnes
JARDINERIA .ottt et e oot ettt e e e et et e e e e e e eeatae e e e e e e eeabaeeeeeeseaabaaeeeeeeaabbaaaaeeeaaanbaataeeesaabanraaeeeaans
INSTALACIONES Y AYUDAS.

WARIOS ettt et e ettt e e et e e e e teeeea—eeeaa—eeaatbeeea——eeateeeaaateeeabeaeaaabeeeabeeeaatreeeaareean 4.980,44
CONTROL DE CALIDAD ..ottt ettt ettt e e e e et e e ettt e et e e e etbe e e e abeeeeasteeesasaeeabseeeassseeanbasesasseseasbeeessseesassneeanns
TOTAL EJECUCION MATERIAL 172.898,58
13,00 % Gastos generales ........cccceveveveeeneennenns 22.476,82

6,00 % Beneficio industrial .............ccoeeeeiieeinnnn. 10.373,91

SUMA DE G.G.yB.l 32.850,73
21,00 90 VLA oottt 43.207,36
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 248.956,67
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 248.956,67

NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS

Santa Eugeénia, a 19 de julio de 2016.

El promotor La direccién facultativa

Ajuntament de Santa Eugenia

Rafael Balaguer Montaner, Arquitecto

Proyecto basico y de ejecucion de adecuacién del Cami de saVia. Poligono 2, parcela 9011,Santa Eugénia.
Memoria - Julio 2016

5.211,64
72.754,64
63.924,15

2.106,75
23.524,96

2,88
396,00

3,01
42,08
36,97

1,22
13,61

0,23
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