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AMBITO SERVICIOS (bancd®
GRAVAS + VEGETACION

AMBITO VIAL (trafico rodado)

Montaje muro gavion 200x65x65 cm Pergola, mallazo galvanizado.
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ZUNCHOS SEGUN ALTURA DE CONTENCION
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arm sup: 512
arm inf: 5@12
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23 80X15 72 80X25
arm : 4012 arm sup: 4@12
C@8c/25V arm inf; 4312
C@8c/25V
TABLA DE ZUNCHOS
PO Dimensiones(cm) Armado longitudinal Armado
base canto superior intermedio inferior transversal
Z1 100 30 5812 — 5¢12 Ce8/25
Z2 80 30 — 4912 Ce8/25
Z3 80 15 4912 Ce6/15
— El solape minimo entre zunchos, sera de 40 cm.
TABLA DE LONGITUDES DE SOLAPE
¢ (mm)] c (cm) ¢ Designa el
12 50 diametro mayor
16 65 de las varillas
20 80 unidas.
RECUBRIMIENTOS ZAPATAS Y MUROS
@Immo:_ulim:ﬁo inferior contacta terreno 8cm.
@Immo:clﬂamzﬁo superior libre 4/5cm.
@Imwocvlamm:»o lateral contact@ terreno 8cm.
@Immo:clim:ﬁo lateral libre 4/5cm.

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN EHE-98

ESPECIFICACION DEL | COEFICIENTE DE

MATERIAL | LOCALIZACION MATERIAL PONDERACION

TIPO DE ACCION

c=15 PERSISTENTE O TRANSITORIA
HORMIGON |  TODA LA OBRA HA-25/P/25/ lla Nh

Jo=13 ACCIDENTAL
Js =115 [PERSISTENTE O TRANSITORIA
ACERO | TODA LA OBRA B - 500S
Js =10 ACCIDENTAL
Ja=15 PERMANENTE
EECUCON| ToDA LA oBra | N o SO
Jo=16 VARIABLE
ESPECIFICACIONES HORMIGON ARMADO
I o | Tamano ma- ESPECIFICACIONES DURABILIDAD
Resistencia ngm_mﬁmja ximo arido PO AVBEENTE Il o
Clase general (Clase especificg Maxima Relacion. | 0'60
25 MP | PLASTICA | 25mm EXpOSICIEN | exposicign AGUA/CEMENTO
NORMAL-ATA | No Hay | Minimg Cantidad g0
TIPO CEMENTO CEM _\__ RECUBRIMIENTO NOMINAL ARMADURAS 35mm

ARQUITECTO COLABORADOR
Lucia Manzanedo Sanz

ARQUITECTO

Rafael Balaguer Montaner

arquitectura, urbanismo y paisaje

tel./fax. 971 725 317 email. rafabalaguermontaner@gmail.com

Calle Pere Dezcallar i Net, 10 3C, Palma de Mallorca
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AJUNTAMENT DE SANTA EUGENIA

PROMOTOR:

DETALLES DE PLANTA Y SECCION

.

escala A1:1/750, 1/100, 1/50
escala A3: 1/1500, 1/200, 1/100

.

DETALLE FORMACION MURO GABION

de fecha: MAR 2017
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PLANTA PROPUESTA

rase: PROYECTO BASICO

e ADECUACION DEL CAMI DE SA VIA.

N

municirio: SANTA EUGENIA

N°PLANO:
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siuacion: POL 2 PARC 9011




