ARMADO ZAPATAS
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HORMIGON EN MASA
HM-10

PILARES UNIDADES DIMENSION CANTO ARMADO INFERIOR

"'"""'""""W//////////M""""""""W///////////////////////////////////A"' Z A Z ""W///////////////////////////////////é"""" W24
I I I I I I I

MY/ IR/ /A Z Z Z 7727777727777 e ..........V///////////////////////////////////Z......,%
P02 P03 P04 P05 P06 P07 7

P01-P07, P12-P18 14 Ud 1,00 x2,00 m 0,60 m # 012 0,15x0,15m
P08-P11 4Ud 1,00 x 1,00 m 0,60 m # 212 0,15x0,15m

\
1

;-1IHIIHIIHHIHHHHHTHHHEIRIITIH7;EITH HHHEUEIETITITHZZEZZ;HMHHHHHHHTTTIHHIma)

ARMADO RIOSTRAS
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EL ARMADO DE LAS RIOSTRAS SE PROLONGARA EN EL INTERIOR DE LAS ZAPATAS
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CALZO 50 mm 4016

CARACTERISTICAS DE LOS HORMIGONES
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ELEMENTO CONTROL COEF. TIPO AGUA/CEM. CEMENTO ACERO CONTROL COEF.

POZOS CIMENTACION HM-10 150 kg/m*
CIMENTACION NORMAL Ye=150 HA-25/B/20/lla 0,60 275kgm® CEMI B500S NORMAL ¥=1,15

E ON DEL

MATERIAL CONTROL COEF. MAYOR. ACCIONES INSTRUCCION
HORMIGON NORMAL Yo=1,35 Ya=1,50 HORMIGON ESTRUCTURAL EHE-08

ACCIONES SISMICAS SEGUN NCSE-2002
ACELERACION SISMICA BASICA DUCTILIDAD COEF. DE CONTRIBUCION IMPORTANCIA

19,40 6,47

Ab=0,04g BAJA (n=2) K=1.0 NORMAL

LONGITUDES DE SOLAPE Y DIAMETROS DE DOBLADO DE LAS ARMADURAS
BARRA ¢ DOBLADO SOLAPE BARRA ¢ DOBLADO SOLAPE BARRA ¢ DOBLADO SOLAPE

26 mm 24 mm 30cm 2 10 mm 40 mm 50 cm 2 16 mm 64 mm 80cm
28 mm 32 mm 40 cm 2 12 mm 48 mm 60 cm 220 mm 140 mm 120 cm
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RECUBRIMIENTOS NOMINALES DE LAS ARMADURAS
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CIMENTACION
— 2 1 RECUBRIMIENTO INF. CONTACTO TERRENO 70 mm
L S| EXISTE HORMIGON DE LIMPIEZA 50 mm
| 4 2 RECUBRIMIENTO SUPERIOR LIBRE 50 mm
|

3 RECUBRIMIENTO LAT. CONTACTO TERRENO 70 mm
4 RECUBRIMIENTO LATERAL LIBRE 50 mm
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DETALLE ARRANQUE PILARES METALICOS HEB-200
RIGIDIZADORES
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CIMENTACION

DETALLE ARRANQUE PILARES METALICOS HEB-260

RIGIDIZADORES

CARTELA DE 12 mm
DE ESPESOR

h=100mm.
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FORJADO INCLINADO CUBIERTA 1/50 CARACTERISTICAS DE LAS SOLDADURAS
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DETALLES PORTICO B

IPE-160

CHAPA 8 mm
CHAPA 15 mm
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CHAPA 15 mm

CARTELAS 15 mm
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